
Portafoglio Canopy•  point-to-point
Le soluzioni ¯essibili point-to-point MOTOwi4€ di Motorola





Grazie al nuovo portafoglio di prodotti Motorola MOTOw i4, 
• pi€ facile e conveniente realizzare reti wireless di prossima 
generazione, indicate per un'ampia gamma di applicazioni. Con 
questi sistemi, i provider potranno sia aumentare pro®tti che 
®delizzare maggiormente i clienti fornendo i servizi broadband pi€ 
innovativi e richiesti sul mercato odierno e in fut uro. 

Comprovata piattaforma Canopy!  
Il portafoglio MOTOwi4, basato sulla collaudata tecnologia wireless broadband Canopy, 
offre soluzioni ad alta velocit", il cui successo • stato comprovato dall'uso in oltre 100 
paesi del mondo. Le tecnologie del sistema Canopy, basate sul design proprietario di 
Motorola e sulla modulazione Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM), offrono 
la ¯essibilit" necessaria per realizzare soluzioni personalizzate, capaci di soddisfare le 
esigenze applicazioni applicative delle pi€ svariate tipologie di clienti, aziende, carrier ed enti 
governativi.

Portafoglio Canopy!  point-to-point
Il portafoglio MOTOwi4 Canopy point-to-point incorpora una potente tecnologia, che 
consente a utenti aziendali, provider di servizi e carrier di realizzare collegamenti wireless 
punto-punto, af®dabili e sicuri, per le applicazioni ad elevato utilizzo di banda larga. Il 
portafoglio comprende prodotti per la realizzazione di connessioni af®dabili, economiche e 
con un pi€ elevato throughput, capaci di supportare ambienti Line-of-Sight (LoS), Near LoS e 
Non LoS. Il portafoglio Canopy si integra in modo trasparente sia con le soluzioni MOTOwi4 
che con quelle esistenti Canopy.

MOTOwi4 # point-to-point: soluzioni ad alta 
velocit" progettate per applicazioni semplici 
e complesse in ambienti dif®cili

Motorola offre due tipi di prodotti Canopy point-to-
point, realizzati per soddisfare numerosi problemi di 
connettivit". I prodotti backhaul Line-of-Sight a 10 e 
20 Mbps sono progettati per operare nelle bande di 
frequenza 2,4, 5,1, 5,2, 5,4 e 5,7 GHz, mentre quelli 
a 150 e 300 sono studiati per la banda di frequenza 
5,7 GHz.
Gli operatori utilizzano le maggiori larghezze di banda 
dei sistemi per trasmettere su dati IP, video, VoIP e 
voce canalizzata, che consentono di offrire servizi in 
numerosi settori e applicazioni.

Soluzioni point-to-point altamente af®dabili 
ed ef®cienti per le zone e le applicazioni pi€ 
problematiche

Vantaggi dei collegamenti point-to-point
Il portafoglio MOTOwi4 point-to-point consente di 
realizzare collegamenti eccezionalmente af®dabili 
e di alta presazione. Riduce notevolmente le 
interferenze nelle rumorose condizioni RF e negli 
ambienti nLoS e NLoS.
Le dimensioni ridotte e il collegamento con 
un semplice cavo Ethernet riducono lo spazio 
necessario per l'installazione, mentre le capacit" 
di gestione remota delle connessioni consente di 
diminuire i costi operativi. L'installazione • semplice 
e rapida; le unit" sono realizzate per essere 
installate e adattate anche agli spazi pi€ ridotti.



10 Mbps
MSRP A partire da meno di USD 2.000 per collegamento

Frequenze  2,4GHz, 5,1GHz, 5,2 GHz, 5,4GHz, 5,7GHz.

Portata  LoS: ®no a 56 chilometri

Throughput utile  7,5 Mbps 

Sicurezza  Cifratura DES e AES

Tecnologia  Proprietaria

Caratteristiche esclusive  · Line-of-Sight 

   · Elevata af®dabilit! 

   · Resistente alle intemperie 

   · Design compatto e robusto 

   · Velocit! dati costante sul fronte dell'interfacci a 

   · Disponibilit! di ri¯ettore per aumentare la porta ta 

   · Opzioni per energia solare e eolica 

Portafoglio Canopy"  point-to-point

Applicazioni ideali

· Localit! rurali o remote

· Collegamenti tra distretti aziendali

· Sistemi temporanei o di emergenza

· Videosorveglianza

· Telemedicina

· E-learning

· Servizi bancari

Collegamento tra distretti 
aziendali e servizi remoti
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MSRP A partire da meno di USD 4.000 per collegamento

Frequenze  2,4 GHz, 5,1 GHz, 5,4 GHz, 5,7 GHz,

Portata  LoS: ®no a 56 chilometri

Throughput utile  14 Mbps 

Sicurezza  Cifratura DES e AES

Tecnologia  Proprietaria

Caratteristiche esclusive  · Line-of-Sight 

   · Elevata af®dabilit! 

   · Resistente alle intemperie 

   · Design compatto e robusto 

   · Velocit! dati costante sul fronte dell'interfacci a 

   · Disponibilit! di ri¯ettore per aumentare la porta ta 

   · Opzioni per energia solare e eolica

20 Mbps Applicazioni ideali

· Localit! rurali o remote

· Collegamenti tra distretti aziendali

· Sistemi temporanei e di emergenza

· Videosorveglianza

· Telemedicina

· E-learning

· Backbone per reti Wi-Fi

· Servizi bancari

Applicazioni di videosorveglianza su IP

CAVO COASSIALE ANALOGICO 
CONVERTITORE IP



Applicazioni ideali

· Localit• urbane e suburbane

· Collegamento tra distretti con 

   elevati requisiti di banda larga 

· Backbone per reti Wi-Fi

· Installazioni governative 

· Sistemi temporanei e di emergenza

· Backhaul cellulare

· Videosorveglianza

· Telemedicina

· E-learning

· Servizi bancari

MSRP USD 7.200 per collegamento

Frequenze  5,4 e 5,7 GHz

Portata  LoS: ®no a 200 chilometri 

   nLoS: ®no a 40 chilometri 

   NLoS: ®no a 10 chilometri

Throughput utile  Modulazione dinamicamente variabile 

   compresa tra 1,5 e 21 Mbps

Sicurezza  Tecnica di scrambling proprietaria

Tecnologia  OFDM

Caratteristiche esclusive  · Software aggiornabile a 60 Mbps 

   · Line-of-Sight 

   · NON e Near Line-of-Sight 

   · Af®dabilit• di classe carrier 

   · Resistente alle intemperie 

   · Design compatto e robusto 

   · Antenne in doppia polarizzazione 

   · Opzioni per antenne connettorizzate e integrate 

   · Modulazione adattiva 

   · Selezione dinamica della frequenza 

   · Trasmissione in diversit• 

   · Alimentazione ridondante

30 Mbps

Backhaul cellulare e dati 3G IP 



Applicazioni ideali

· Localit• urbane e suburbane

· Collegamento tra distretti con 

elevati requisiti di banda larga 

· Backbone per reti Wi-Fi

· Installazioni governative 

· Sistemi temporanei e di emergenza

· Backhaul cellulare

· Videosorveglianza

· Telemedicina

· E-learning

· Servizi bancari

MSRP USD 11.995 per collegamento

Frequenze  5,4 e 5,7 GHz

Portata  LoS: ®no a 200 chilometri 

   LoS: ®no a 40 chilometri 

   LoS: ®no a 10 chilometri

Throughput utile  Modulazione dinamicamente variabile 

   compresa tra 3,0 e 43 Mbps

Sicurezza  Tecnica di scrambling proprietaria 

Tecnologia  OFDM

Caratteristiche esclusive  · Line-of-Sight 

   · NON e Near Line-of-Sight 

   · Af®dabilit• di classe carrier 

   · Resistente alle intemperie 

   · Design compatto e robusto 

   · Antenne in doppia polarizzazione 

   · Opzioni per antenne connettorizzate e integrate 

   · Modulazione adattiva 

   · Selezione dinamica della frequenza 

   · Trasmissione in diversit• 

   · Alimentazione ridondante 

60 Mbps

Backbone per Wi-Fi 
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Soluzioni E1/T1 per applicazioni 
carrier e aziendali

Applicazioni ideali

· Localit! urbane e suburbane

· Sostituzione di ®bre

· Collegamento tra distretti con  
   elevati requisiti di banda larga 

· Backbone per reti Wi-Fi

· Installazioni governative 

· Sistemi temporanei e di  
   emergenza

· Backhaul cellulare

· Videosorveglianza

· Telemedicina

· E-learning

· Servizi bancari

MSRP USD 19.995 per collegamento

Frequenze  5,7 GHz

Portata  LoS: ®no a 200 chilometri 

   LoS: ®no a 40 chilometri 

   LoS: ®no a 10 chilometri

Throughput utile  Modulazione dinamicamente variabile 

   compresa tra 7 e 150 Mbps

Sicurezza  Tecnica di scrambling proprietaria

Tecnologia  OFDM

Caratteristiche esclusive  · Software aggiornabile a 300 Mbps 

   · Line-of-Sight 

   · NON e Near Line-of-Sight 

   · Af®dabilit! di classe carrier 

   · Resistente alle intemperie 

   · Design compatto e robusto 

   · Antenne in doppia polarizzazione 

   · Opzioni per antenne connettorizzate e integrate 

   · Modulazione adattiva 

   · Selezione dinamica della frequenza 

   · Trasmissione in diversit! 

   · Un E1/T1 integrato 

   · Alimentazione ridondante 

   · Modulo dati opzionale a ®bra ottica

150 Mbps

CANOPY 30, 60, 150 o 300 Mbps POINT-TO-POINT
Near o Non LoS



MSRP USD 19.995 per collegamento

Frequenze  5,7 GHz 

Portata  LoS: ®no a 200 chilometri 

   nLoS: ®no a 40 chilometri 

   NLoS: ®no a 10 chilometri

Throughput utile  Modulazione dinamicamente variabile 

   compresa tra 14 e 300 Mbps

Sicurezza  Tecnica di scrambling proprietaria

Tecnologia  OFDM

Caratteristiche esclusive  · Line-of-Sight 

   · NON e Near Line-of-Sight 

   · Af®dabilit! di classe carrier 

   · Resistente alle intemperie 

   · Design compatto e robusto 

   · Antenne in doppia polarizzazione 

   · Opzioni per antenne connettorizzate e integrate 

   · Modulazione adattiva 

   · Selezione dinamica della frequenza 

   · Trasmissione in diversit! 

   · Due E1/T1 integrati 

   · Alimentazione ridondante 

   · Modulo dati opzionale a ®bra ottica

Applicazioni ideali

· Localit! urbane e suburbane

· Sostituzione di ®bre

· Collegamento tra distretti con 

   elevati requisiti di banda larga 

· Backbone per reti Wi-Fi

· Installazioni governative 

· Sistemi temporanei e di emergenza

· Backhaul cellulare

· Videosorveglianza

· Telemedicina

· E-learning

· Servizi bancari

300 Mbps

Soluzioni E1/T1 per applicazioni 
carrier e aziendali

Voce e dati

CANOPY 10/20 Mbps BACKHAUL 
Line of Sight (LoS)

E1/T1 MUXTelefono PBX
E1/T1 MUX

TelefonoPBX

CANOPY 30, 60, 150, 300 Mbps POINT-TO-POINT
Near o Non LoS







MOTOROLA e la M stilizzata sono marchi depositati 
presso l'U.S. Patent and Trademark Of®ce. Tutti 
gli altri nomi di prodotti o servizi appartengono ai 
rispettivi titolari. ! Motorola, Inc., 2006.

Per ulteriori informazioni e speci®che tecniche dettagliate sulle 
soluzioni MOTOwi4 Canopy point-to-point, chiamare il numero 
866-515-5825 (U.S.) o +1 800-795-1530 (internazionale), visitare 
il nostro sito all'indirizzo www.motorola.com/canop y, oppure 
rivolgersi al proprio distributore autorizzato Motorola Canopy.

Motorola Ltd
Europe Middle East Africa
Jays Close
Viables Industrial Estate
BASINGSTOKE
Hampshire RG22 4PD
Regno Unito
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Eurocom Telecomunicazioni 
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